Digitalsystem
1.1 CANON Aufnahmesystem CXDI 50G
· Digitales Imaging-System, gebraucht
· Tragbarer Halbleiterdetektor mit Verbindungskabel
· Technische Details:
· Detektor: Scintillator, Amorphes Silizium (a-Si)
· Aktive Detektorfläche: 35 cm x 43 cm
· Pixelmatrix: 2208 x 2688 Pixels
· Graustufen: 12 Bit (4096 Stufen), 14 Bit A/D-Wandler
· Zeit bis zum 1. Bild: ca. 3 Sekunden
· Schnittstelle: Ethernet 10/100 BaseT (Dicom 3.0)
· Elektrische Anschlüsse: 230 V, 50 Hz, 200 VA
· Maße: 477 (B) x 491 (H) x 23 (T) mm, Gewicht: 4,8 kg
1.2 Workstation für Canon Halbleiterdetektoren
· Hardware: PC mit Intel Core i3, 4 GB RAM, 1 TB Festplatte, CD/DVD-Brenner
· Netzwerkkarten: 1 x intern, 1 x extern für Canon Detektor
· Betriebssystem: Microsoft Windows 10
· Monitor: Iiyama ProLite T1931 Touchscreen, 19" Bildschirm, Auflösung 1280 x 1024 (1,3 MP), Anschlüsse VGA und DVI-D
· Canon Software:
· Software-Installationen und Anpassung an Detektor
· Installation der Organprogramme
· Systemtest

PACS-System mit Befundung
2.1 PACS-Archivierungs- und Bildbearbeitungs-Software
· Softwaremodule & Archivierung: DIGIPAX Archivierungs- und Bildbearbeitungssoftware
· DICOM-Standard für Erzeugung, Übertragung, Verarbeitung und Speicherung digitaler Bilder
· Direktanbindung an Patientenaufnahmen und Worklist-Server für Röntgenaufträge
· Zentralisierte Datenbank für schnelle Datenverarbeitung und nahezu unbegrenzte Speicherkapazität
· RAID-Systeme, Sicherungslaufwerke, und neueste Betriebssysteme für rechtssichere Archivierung
· Speicherung auf nicht wiederbeschreibbaren Medien wie CD, DVD oder externer Festplatte
2.2 Standard Server-Set
· Business Desktop mit i5 Core Prozessor, 1 TB Bildspeicher
· RAID-System (Daten-Spiegelung), unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
· Zubehör: Monitor, Tastatur und Maus
2.3 DIGIPAX Befundung & Viewing Modul
· Hochauflösende Befundmonitore (DIN 6868-57) für sichere Diagnostik
· Standardfunktionen: Helligkeit- und Kontrastanpassung, Lupenfunktion, Zoom, Atlas- und Winkelmessungen
· Veterinär-Bildverarbeitung: Patienten- und Bildverwaltung, Veterinärprogramme (HD, VHS, TTA, TPA, DI)
· Bildübersicht und Bildbearbeitungsfunktionen: Histogramm, Dichtemessung, Inversdarstellung, Lupe, und mehr
· Import/Export: Unterstützung von PC-Formaten und DICOM-Bildern
· Drucken: Layout-Optionen auf Windows-Druckern
· Messerfunktionen: Strecken-, Flächen- und Winkelmessungen
2.4 Modul für Patienten-CD
· Einfache Datenübertragung auf CD für Patienten oder Qualitätsprüfung
· Inklusive eigenem Viewer für CD-ROM-fähige Computer
2.5 Modul BDT/GDT-Schnittstelle
· Anbindung der Praxisverwaltung zur Datenübergabe an PACS
2.6 Modul DICOM-DIR
· Automatisches Einlesen von DICOM-CDs/DVDs mit Patientenzuordnung






Röntgenbild-Befundungsmonitor
2.7 RADIForce MX216-SB / TFT LED-Color Monitor für die Befundung
· 2 Megapixel LCD, Displaygröße: 21,2 Zoll (54 cm)
· Betrachtungswinkel: Horizontal und vertikal 178 Grad
· Auflösung: 1200 x 1600 (Porträt), 1600 x 1200 (Landschaft)
· Maximale Helligkeit: 500 cd/m²
· Anschlüsse: 1x DisplayPort, 1x DVI-D
· Weitere Merkmale: Stabilisierungsschaltkreis, VESA 100 x 100 mm, höhenverstellbar und drehbar
3.0 Röntgengerät GAMMA Light AD 100|20 / GAMMA Light AD 100|20 
Leistungsfähiges leichtes, mobiles HF Röntgengerät 
· Röhrenspezifikation (Spannung / mAs): 40-100 kV / 0,3-50 mAs (Battery: 0,4-50 mAs)
· Leistung max.: 1,6 kW bei 80 k
· Einstellung: 1 kV Stufen / mAs 22 Stufen (Battery: mAs 32 Stufen)
· Röntgenröhre: Toshiba D-124
· Fokus: 1,2 x 1,2 mm
· Kollimator: LED Kollimator mit hoher Leuchtkraft
· Abstandsmessung: Dual Laser / Maßband
· Bedienung: Tastatur, 7-Segment-LED Anzeige, drehbar, 4 (Battery 15) frei programmierbare Speicherplatze für Belichtungswerte
· Invertersystem: 100 kHz Full-Bridge Inverter
· Auslöser: Zweibereichs Hand- oder Fußauslöser (Fernbedienungsfunktion für Kollimatorlicht, kV, mAs)
· Stromversorgung: Netzkabel (Battery: Batterie)
· Aufnahmenkapazität im Batteriebetrieb: ca. 560 Aufnahmen bei 80 kv / 2 mAs
· Gewicht ca.: 9,7 kg, (Battery: 11,2 kg)
· Maße (L x B x H in cm): 35 x 20 x 18
· Eigenfilterung: 2,5 mm AI
        




4.0  Alu Röntgentisch mit in Längsrichtung verfahrbarer Säule
Das Röntgengerät und die Kassettenlade sind immer fest aufeinander fixiert und sind über  [image: ]                                                                                                                                                                     
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die gesamte Tischlänge verfahrbar. Die Kassetten sind in der selbst zentrierenden Kassettenlade  in Längs -   und Querrichtung einlegbar. Ein Streustrahlenraster kann fest eingebaut werden.   Tischmaße (B x T x H in cm): 170 x 60 x 75   Säulenhöhe (in cm): ca. 160  


